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Link do produktu: https://www.teraled.pl/kanlux-oprawa-arel-led-dl-6w-nw-neutralna-biala-4000k-490Im-kwadrat-ip65-20-ultra-

cienka-9mm-76-p-38080.html

Kanlux oprawa AREL LED DL 6W-NW
g ¥ neutralna biata, 4000K, 490Im, kwadrat,
IP65/20, ultra cienka 9mm,76x76mm

Cena

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu
Kanlux AREL LED DL 6W-NW

Oprawa typu downlight

Deklaracja réwnowaznosci mocy [W]: 53

Wspbtrzedne chromatycznosci (y): 0.38

Wspoéitrzedne chromatycznosci (x): 0.38

Wspobtczynnik oddawania barw Ra: 80

Szerokos¢ [mm]: 76

Wysokos¢ [mm]: 23

Moc w trybie wtgczenia Pon [W]: 4.3

Temperatura barwowa [K]: 4000

Uzyteczny strumien Swietlny Zrédta swiatta ?use [Im]: w kuli (360°)
Uzyteczny strumien Swietlny Zrédta swiatta ?use [Im]: 690
Klasa efektywnosci energetycznej: D

Zuzycie energii w trybie wigczenia (kWh/1000h): 5

Stopien IP: 65/20

Czas zaptonu lampy [s]: 70,5

Czas nagrzewania lampy [s]: 71

Zakres przekrojéw stosowanych przewodéw [mm?2]: 0,75-1,5
Rodzaj przytacza: kostka przytagczeniowa

Materiat obudowy: stop aluminium

Zakres temperatury otoczenia, na ktérag moze by¢ narazony wyréb [°C]: 5+25

Kat Swiecenia [°]: 120
llos¢ cykli wt/wyt: 230000
Trwatos¢ [h]: 15000
Barwa Swiatta: biata

35,46 zt

24 godziny
Kanlux-29582
29582
5905339295828
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