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Link do produktu: https://www.teraled.pl/kanlux-oprawa-liniowa-led-tp-strong-led-75w-nw-neutralna-biala-4000k-10000Im-

Opis produktu

Kanlux TP STRONG LED 75W-NW

Oprawa liniowa LED

hermetyczna-ip65-p-43108.html

Kanlux oprawa liniowa led TP STRONG LED
75W-NW, neutralna biata, 4000K,
10000Im,hermetyczna IP65

Cena

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Wspobtczynnik oddawania barw Ra: 80

Szerokos¢ [mm]: 72
Wysokos$¢ [mm]: 63

Temperatura barwowa [K]: 4000
Klasa efektywnosci energetycznej: D

Stopien IP: 65
Stopien IK: 08

Maksymalna ilos¢ opraw potaczonych przelotowo: 10

Czas zaptonu lampy [s]: 70,5
Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Zakres przekrojéw stosowanych przewodéw [mm2]: 1,5+2,5

Rodzaj przytacza: kostka samozaciskowa
Materiat obudowy: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury otoczenia, na ktérg moze by¢ narazony wyréb [°C]: -20+40
Kat $wiecenia [°]: X125/Y110

llo$¢ cykli wi/wyt: 230000
Trwatos¢ [h]: 50000
Barwa Swiatta: biata

Strumien Swietlny oprawy [Im]: 10000

Rodzaj diody: LED SMD
Materiat klosza: PC

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |

Moc maksymalna [W]: 75

Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz]: 50
Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Zintegrowane zrédto swiatta LED: 1

Dtugos¢ [mm]: 1500

218,24 zt

24 godziny
Kanlux-33171
33171
5905339331717
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