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Link do produktu: https://www.teraled.pl/kanlux-punktowy-akcent-swietlny-oyo-2led-cw-aluminium-5Im-6500k-

Cena

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu
Kanlux OYO 2LED-CW

Akcent Swietlny LED

Wysokos¢ [mm]: 22

Temperatura barwowa [K]: 6500

Stopien IP: 68

Czas zaptonu lampy [s]: 70,5

Czas nagrzewania lampy [s]: 71

Dtugos¢ przewodu [m]: 0.2

Rodzaj przytacza: wolne konce przewoddw
Materiat obudowy: metal,tworzywo sztuczne
Kat swiecenia [°]: 15

Trwatos¢ [h]: 30000

Barwa swiatta: chtodnobiata

Strumien Swietlny oprawy [Im]: 5

Rodzaj diody: LED DIP

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: il
Moc maksymalna [W]: 0,22

Napiecie znamionowe [V]: 12 DC
Zintegrowane zrédto Swiatta LED: 1

Dtugos¢ przewodu [m]: 0.2

Wielkos$¢ otworu montazowego [mm]: O10
Srednica [mm]: 17

Mozliwos¢ wspodtpracy ze sciemniaczem: tak
Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,1m
Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz

ip68-dydykowane-do-saun-lazien-p-28806.html

Kanlux punktowy akcent swietlny OYO 2LED-
’ CW, aluminium, 5Im, 6500K, IP68,
t dydykowane do saun, tazienek, komplet 2szt

26,90 zt

24 godziny
Kanlux-8120
8120
5905339081209

Kanlux

Miejsce montazu: do wbudowania w sufit|do wbudowania w podtoze|do wbudowania w Sciane

Kolor: aluminium
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