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patynowy-mosiadz-okr-p-69141.html

Kanlux zestaw opraw do wbudowania wraz ze

® ) zréodtem i oprawg GU10TRIBIS Il O AB,
L} patynowy mosigdz, okragta, regulowana

Cena

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu
Kanlux TRIBIS Il O AB

Zestaw opraw do wbudowania wraz z Zrédtem
Wspobtczynnik oddawania barw Ra: 80
Wysokos¢ [mm]: 22

Moc w trybie wtaczenia Pon [W]: 4,9
Temperatura barwowa [K]: 3000

67,12 zt

24 godziny
kanlux-23846
23846
5905339238467

Kanlux

Uzyteczny strumien swietlny Zrédta swiatta ?use [Im]: w szerokim stozku (120°)

Uzyteczny strumien Swietlny Zrédta Swiatta ?use [Im]: 400

Klasa efektywnosci energetycznej: F

Zrédta $wiatta w komplecie o klasie energetycznej: F

Stopien IP: 20
Regulacja katowa oprawy oswietleniowej [°]: 50

Regulacja katowa oprawy oswietleniowej: w jednej osi
Zakres przekrojéw stosowanych przewodéw [mm2]: 0,75+2,5

Rodzaj przytacza: kostka srubowa
Materiat obudowy: stal

Zakres temperatury otoczenia, na ktérg moze by¢ narazony wyréb [°Cl: 5+25

llo$¢ cykli wt/wyt: 215000

Znamionowa trwato$¢ lampy [h]: 25000
Trzonek: GU10

Barwa $wiatta: cieptobiata

Rodzaj diody: LED SMD

Zrédto $wiatta: PAR16 LED

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: Il
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