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Opis produktu

mikrofalowym-c-p-53302.html

Knlux plafon VARSO HI LED 36W-NW-L-SE
neutralna biata, 4000K, 3600Im, kwadrat,
IP54,z mikrofalowym czujnikiem ruchu

Cena 290,12 zt

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy Kanlux-26986
Kod producenta 26986

Kod EAN 5905339269867
Producent Kanlux

Kanlux VARSO HI 36 W-NW-L-SE

Plafoniera LED

Wspétrzedne chromatycznosci (y): 0.38
Wspbtrzedne chromatycznosci (x): 0.38
Wspodtczynnik oddawania barw Ra: 80

Szerokos$¢ [mm]: 327
Wysokos¢ [mm]: 52

Moc w trybie wtaczenia Pon [W]: 32

Temperatura barwowa [K]: 4000

Uzyteczny strumien swietlny Zrédta swiatta ?use [Im]: w kuli (360°)
Uzyteczny strumien Swietlny Zrédta swiatta ?use [Im]: 5000

Klasa efektywnos$ci energetycznej: D

Zuzycie energii w trybie wtgczenia (kWh/1000h): 32

Zasieg czujnika [m]: max 9
Stopien IP: 54

Nastawa poziomu natezenia oswietlenia, przy ktérym czujnik wykrywa ruch [Ix]: 2/10/50/off
Kat dziatania czujnika [°]: 360

Czestotliwos$¢ pracy czujnika [MHz]: 5,8

Czas zaptonu lampy [s]: 70,5

Czas nagrzewania lampy [s]: 71

Czas dziatania czujnika [sekunda-minuta]: 5-5

Zakres przekrojéw stosowanych przewodéw [mm2]: 0,5-2,5

Rodzaj przytacza: kostka samozaciskowa

Rodzaj czujnika: mikrofalowy
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