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Link do produktu: https://www.teraled.pl/simen-dsl-w-w-b-p-38024.html

SIMEN DSL W/W/B
P 3

Cena

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Kanlux SIMEN DSL W/W/B

Pierscien oprawy punktowe;j

Szerokos¢ [mm]: 92

Wysokos$¢ [mm]: 42

Stopien IP: 20

Regulacja katowa oprawy oswietleniowej: brak
Materiat obudowy: stop aluminium

Zakres temperatury otoczenia, na ktérg moze by¢ narazony wyréb [°Cl: 5+25
Trzonek: Gx5,3/GU10

Zrédto $wiatta: MR16/PAR16

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: 11/1ll
Moc maksymalna [W]: max 10

Napiecie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Wielkos$¢ otworu montazowego [mm]: 068

Dtugos$¢ [mm]: 92

Zrédto $wiatta w komplecie: nie

Wyréb nie nadajacy sie do okrywania materiatem termoizolacyjnym: 1
Pierscien dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: 1
Minimalna odlegtos¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Miejsce zastosowania: wewnatrz

Miejsce montazu: do wbudowania w sufit

Koniecznos$¢ stosowanie lamp samoekranujacych: 1
Kolor: biaty / biaty / czarny

27,51 zt

24 godziny
Kanlux-29130
29130
5905339291301

Kanlux
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